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Pouzitie fasadnych profilov pri prevetravanej fasade zo SUPERDOSKY
Najvhodnejsi je podkladny rost z hlinikovych profilov

- Odporucania pri realizacii fasadnych obkladov
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- Zabrante vzniku Spar medzi fasadnymi doskami

Sirka: a
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Dizka:c
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STAVEBNE PROFILY Z A B R A/A‘; T E
LA MODERNYCH STAVIEB ’
PRASKLINAM

Pouzite profily PROTEKTOR na prevetravanej fasade
z FUNDERMAX-u

Dalsia reportaz pozostava z kratkej galérie fotiek pri realizacii prevetravanej fasady rekonstrukcie a
novostavby polyfunkéného objektu v Ziline.

Kazdy, kto nepozna sposoby tvorby a kotvenia rostu prevetravanej fasady, odpora¢am prezriet’ si
zopar fotiek z tejto stavby. Na jednej strane je montdz roStu a tepelnej izolacie zrealizovana spravne.
Na strane druhej pri montazi dosiek neboli pouzité ziadne pomocné profily a tak efekt fasady straca.
Vonkajsie rohy s nerovné, na vonkajSich hranach je vidiet hnedt Struktiru dosky. Zabranili by tomu
pouzitim vonkajsich rohov, napriklad od firmy PROTEKTOR. Chybaju taktiez Sparové profily v
oblasti prizemia. To neposobi pekne, ked’ na tmavej fasdde svietia svetlé prvky podkladného rostu.

Délezitou kapitolou kazdej prevetravanej fasady je prevetravanie. Z toho vyplyva aj nazov fasady. A
aj tu som zaznamenal nespravne pouzitie, alebo lepsie Ziadne pouzitie prevetravacich L-profilov v
oblastiach prekladov. To je dolezité, inak nevznikd poZadovany kominovy efekt.

Vsetky potrebné profily najdete na nasej stranke v sekcii prevetravana fasada.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301

2


https://www.marcus.sk/sk/55-profily-na-prevetravane-fasady

STAVEBNE PROFILY ZA B R A,A‘; TE
43U 8 MODERNYCH STAVIEB ’,
PRASKLINAM

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Dreveny fasadny obklad — d'alSia forma prevetravanej
fasady

Aj pri fasddnom obklade je potrebné dodrZzat’ zdsady prevetravanej fasady. Ak sa ale jedna o
kompletné oplastenie objektu drevenym podkladom, je potrebné brat’ na ohl'ad vSetky potrebné
prvky, ktoré obvodovy plast’ tvoria.

Zacneme zodpovedanim si tychto otazok:

o Aky pouzijeme podkladny rost?
drevo / hlinik

o Ako budu fasadne dosky upeviované?
horizontalne / vertikalne

o Akymi skrutkami budeme kotvit’ fasadne dosky?
iba nerezové

o Ako ochranit’ podkladny rost?
= PVC paskami

o Ako zrealizovat’ vonkajSie rohy?
= profily
= zrezdvanim na koso

o Ako odvetrat’ a ochranit’ rost?
=  PVC mriezky
= Hlinikové mriezky

o Realizacia ostenia
= U profil
= L profil

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301




. STAVEBNE PROFILY Z A B R A/A‘; T E
LA MODERNYCH STAVIEB ’
PRASKLINAM

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Pouzitie vonkajsich rohovych profilov

Radi by sme zdo6raznili potrebu pouzitia vonkajsich rohovych profilov pri realizacii prevetravanych fasad,
pripadne len obkladov fasad. Fasada plni vizudlnu funkciu a preto treba klast velky déraz na zrealizovanie
vSetkych potrebnych detailov.

Pri kazdej fasade su dolezité vonkajsie rohy, ktoré st naro¢né na realizaciu a najma na presnost.

Kazdy, kto opomenie pouzitie tohto profilu, musi klast’ vel'’ky doraz na dosledne pilenie fasadnych
dosiek a ich nasledné spol'ahlivé upevnenie na fasade.

Na jednej stavbe som si uvedomil, Ze realizatori si nase argumenty bert k srdcu a snazia sa tieto
vonkajsie rohy nie¢im zakryt'. Zial’ nie profilym PROTEKTOR, ale profilmi, ktoré si sami vyrobia na
dielni.

Na doleuvedenom obrazku je viditeI'ny zdmer zakrytia vonkajSieho rohu z list, ktoré boli vyrobeného
z nerezového profilu. Kazdy vie, ze ohybanie nerezu je naro¢né, urobit’ to presne este narocnejsie.
Profil je upevneny na podkladnom roste, ale nezakryva cely prierez fasadnej dosky. Vysledok tohto
snazenia si moze pozriet’ na doleuvedenych fotografiach.

Optimalnym rieSenim je pouzitie vonkajsieho rohu z vyrobeného z hlinika.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Pri pouziti Sparového profilu ¢. 9042 je vhodné na rohy objektu zabudovat rohové profily ¢. 9440

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Robite aj vy tieto chyby pri ALUCOBOND fasade?

Dnes by sme vam chceli ukazat, ako nepekne moze vyzerat fasdda budovy, ak sa zle spravi. Verime, Ze vas
tento ¢lanok inSpiruje a takéto chyby uZ viac neurobite.
ALUCOBOND fasada — mnoho chyb

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Meranie zvislosti podkladného rostu prevetravanej
fasady

Filozofiou spdsobu kontroly merania zvislosti podkladného rostu prevetravanej fasady je v pouziti
minimalne dvoch konzol na upevnenie rotacného laséru.

Postup pripravy merania
- Upevnite dve konzoly na obvodové murivo (na jednom a druhom okraji obvodového plasta)
- Pri prvom kraji upevnite rotacny lasér na posuvny drziak
— POZOR rota¢ny lasér musite zamknut’ a otocit’ o 90 stuptiov
- Pri druhom okraji upevnite na posuvny drziak prijimac laséru — ACCEPTOR
Postup merania je jednoduchy
- Postupujete po leseni a postupne kotvite kotvy fasadneho rostu

- Postup opakujete, ked’ kotvite nosné T profily, na ktoré sa kotvia fasddne dosky

Co poviete, uSetrilo by Vam to ¢as?

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Fasadny obklad je potrebné vzdy odvetrat’

Najma pri stavbe objektov, kde je vhodné vyuzitie fasadneho obkladu na ziskanie poZzadovaného
efektu je nevyhnutné nezabudnut’ na stavebnu fyziku a spdsob spravania sa obvodovej konstrukcie.
Fasddnym obkladom difiizne uzavriete obvodovu stenu a tym spomalitem, alebo v tom horSom
pripade zastavite difiziu v obvodovom plasti. Jednoducho povedané vlhkost z interiéru sa cez
obvodovy plas nedostane do exteriéru a dostane sa do izolacie medzi obvodovym plastom a tepelnou
izolaciou. Je jasné, Ze nieco sa von urcite dostane, ale ta vlhkost’ vzniké zbyto¢ne a nemusela by pri
zvéazeni elementarnych fyzikalnych vlastnosti obvodovych konstrukeii.

Je nevyhnutné fasadny obklad ukotvit’ na obvodovu stenu budovy za predpokladu, Ze vznikne
prevetravana medzera. Mne sa viac pozdava, ked’ sa za fasadnym je pouzita ako tepelna izolacia
mineralna vlna. Je to priedusnejSie a ma aj lepSie tepelno izolacné vlastnosti. Ni¢ sa nestane, ked’
vytvorite rost aj pri pouziti zateplenia z polystyrénu. Dreveny rost vytvara urcity tepleny most preto
je lepsie pouzit’ hlinikovy rost, na ktory osadite vertikdlne latovanie, do ktorého sa bude kotvit’
fasadny obklad.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Co je najdolezitejsie je ochranit’ vzniknutl prevetravaciu medzeru proti vniknutiu hmyzu alebo
vtakov. Aby bolo zabezpecné prevetravanie, je potrebné dat’ vetraciu mriezku v spodnej Casti
obkladu a na uzavretie priestoru a vyuastenie vzduchu aj vo vrchnej Casti obkladu. Prave toto
prevetravanie zabezpeci funk¢énost’ obkladu bez vzniknutia neziadicej vlhkosti z dovodu
nedostato¢nej difuizie obvodovej konstrukcie. Ako vetracie mriezky Vam odporuc¢am tie, ktoré su

hlinikové a najlepsie s hranatym dierovanim. Viac ohl'adom vetracim mriezok sa piSe v ¢lanku na
inom mieste.

Podl'a DIN 4308 &ast’ 3 (nemecka norma na strechy) pri dizke strechy 10m nesmie byt prevetravanie
nizsie ako 200 cm2/bm. V nasich podmienkach to znamena, ze vyska kontralaty by mala byt
minimalne 6 cm. BeZne sa sice pouzivaju kontralaty vysky 5 cm, ale to nie je az také velké
pochybenie.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Prevetravana fasada spoloénosti VDD Orava v Novoti

Velmi prijemna spolupraca bola s majitefmi firmy VDD Orava, ktori sa rozhodli na svojom firemnom sidle
pouzit fasddu FUNDERMAX. Zadanim bolo pouzitie podkladného rostu a nasou ulohou im bolo zabezpedit
vSetky potrebné detaily, aby prevetravana fasada bola funkénd a najma esteticky na vysokej Urovni.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Dreveny podkladny rost pre montazou dosiek FUNDERMAX
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Vypracoval: Ing. Marek Pjencak
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Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Ochrana vonkajsieho rohu hlinikovy profilom PROTEKTOR

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Dreveny obklad ako su€ast’ prevetravanej fasady —
chata Demanova

Cez vikend som mal moZznost’ navstivit’ chatu v Nizkych Tatrach, ktora mala krasny dreveny obklad.

Uz z dial’ky posobila ve'mi moderne a §tylovo. Jej architekturou do horské prostredia vel'mi pekne
zapadla.

Prvé, ¢o ma zaujalo, bola jej fasdda zrealizovana z krasneho dreveného obkladu. Ide samozrejme uz
0 moju deformaciu, ked’Ze sa fasadam venujem a vzdy a vSade a ma zaujimaju vyrieSené detaily
tychto fasad. Tie sa daju vyriesit rdzne, jednak systémovo, alebo jednoduchsie pomocou
klampiarskych prvkov vyrobenych priamo na stavbe.

Pod’'me sa teda pozriet’ na zrealizované detaily a posud’'me spoloc¢ne, ¢i boli spracované spravne.

Prevetrdvanie pri sokliku

Uprava rostu sposob napojenia izolacie k fasade je naozaj zrealizovany vel'mi neodborne. Rot je
otvoreny a pristupny hlodavcom pripadne hmyzu, ktory moze poskodit’ parozabranu aj s tepelnou
izolaciou. To je najddlezitejSia vec pri prevetravanej fasade. Ked’ze sa jedna len o rost aj tak je
potrebné zabranit’ pristupu hlodavcov. Ti st najva¢§im ohrozenim fasady.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Ostenie:

Ako prvé som sa Siel pozriet’ na balkonové dvere a sposob upevnenia zaliizii v prevetravanej fasade.
Je zrejmé, Ze tu to nemaju nijako vymyslené a vidite'ny podkladny rost nebude zakryty tak, aby to
nepdsobilo rusivo.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301

20


https://marcus.sk/sk/55-profily-na-prevetravane-fasady

.. STAVEBNE PROFILY ZA B R A,A‘; TE
LA MODERNYCH STAVIEB P
PRASKLINAM

Prevetrdvanie fasady pri Stite:

Pri $tite je profil fasady sa profil fasadnych dosiek zmenil z otvoreného rostu na uzavrety. Je to
dolezité najma kvoli tomu, aby do fasady ,,nezatinalo®. V oblasti §titu je potrebné vytvorit’
vzduchovi medzeru a t uzavriet’ mriezkou. K tomu treba prispdsobit’ aj oplechovanie. Je to dolezita
Cast’ fasady. Ak nie je prevetravanie dostatocné, pripadne ziadne, je mozné, Ze z vnltornej strany
obkladu kondenzujt vodné pary. Tie potom poskodzuju fasadny obklad. Z toho dovodu je pri
drevenych obkladoch dat’ tomu vel’ky vyznam.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Ochrana priestoru fasadneho rostu pri sokliku

N

Moj zaver

Ak planujete stavbu domu s takouto fasddou, porozpravajte sa s realizdtorom prave o tychto
detailoch. Ur¢ite tym docielite pozadovany jedinecny dizajn vasho rodinného domu.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Na kotvenie fasadnych dosiek pouzivajte nity

Castou chybou pri realizacii fasadnych obkladov na fasade je nespravne pouzitie kotvenia

k podkladnému rostu. Na doleuvedenom obrazku je vidiet’ kotvenie fasadnych dosiek pomocou torx
skrutiek do dreveného rostu, ¢o je nespravne. Vzdy sa porad’te s dodavatel'om dosiek a dodrzujte jeho
pokyny. Inak riskujete poSkodenie fasadnych dosiek, co ur€ite nechcete.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Pouzitie profilov pri pouziti CETRIS fasadnych dosiek

Chceme sa podelit’ s nasim ndvrhom pouzitia fasadnych profilov pri realizacii fasady z CETRIS
dosiek na zakladnej Skole v Pezinku. Nechajte sa inSpirovat’!

UKONCOVACI PROFIL
PRI ATIKE ¢. 3663

VONKAJSI ROH é.
9431 alebo ¢.9402

| = UKONCOVACI PROFIL
== —L PRI OKNE ¢. 9407

B T I, R i o ODKVAPOW SOKLOVY
PROFIL ¢. 9083

‘ VETRACIA MRIEZKA

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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RIESENIE: Soklovy odkvapovy profil je vyrobeny z falcovaného hlinikového plechu hribky 1,00
mm. Garantuje odkvapovu liniu na fasdde.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Detail ukoncenia parapetov

Fasada pri osteni musi byt’ oSetrend krytkami parapetov, aby sa zabranilo zatekaniu dazd’ovej vody
do fasady. Vyzadujte ich od dodéavatela parapetov.

M

Pohl'ad na realizaciu ostenia:

F alebo U profil umozni dokonalé napojenie fasadnej dosky ostenia na okno. Nerovnosti budu
zakryté. Zial’ vonkajSie hrany su hnedé a nepriaznivo to posobi na vzhlad fasady, ked’Ze je v Sedej
farbe. RieSenim je pouzitie rohového profilu ¢. 9440 zobrazeny na d’alSom obrazku.

o

-—

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Pouzitie fasadnych profilov pri prevetravanej fasade
zo SUPERDOSKY

Spracovali sme pre Vas prehlad poutzitia profilov na mensom administrativnom objekte. Ako fasadne dosky
bola pouZita superdoska upevnena na drevenom roste. V pripade, Ze chcete usetrit, odporiéame poufzit aj
PVC profily. Uréite je lepSia tato moznost, ako nepouzit ziadne.

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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Najvhodnejsi je podkladny rost z hlinikovych profilov

Prevetravané fasady a realizacia réznych fasddnych obkladov sa realizuju r6znymi sposobmi.

V mnohych pripadoch sa hl'adajt také rieSenia, aby upevnenie fasddnych dosiek bolo ¢o najlacnejsie
a preto sa zvyknu robit’ rézne chyby, ktoré znizuju zivotnost’ fasddy. Hlavnym a vel'mi dolezitym
parametrom na pokladny rost je jeho celkova hmotnost’ a jeho vplyv na obvodovu konstrukciu

Z pohl'adu jeho tepelnoizola¢nych vlastnosti. Najlepsi rieSenim je pouZitie rostu, ktory je vyrobeny

Z hlinikovych profilov. St pevné, s dobrou tepelnou roztaznost’ou, odolné voci koro6zii a najmi st
vel'mi 'ahké oproti ocel'ovym.

Na doleuvedenom obrazku sme znazornili rost, ktory je podl'a nasho nazoru nevhodny, a porovnali
sme ho s hlinikovym podkladnym roStom

T- Profil z ALU

Slaba L - kotva

Nevhodny T profil z

Termokotva
ocelového plechu

L - Kotva

PVC Paska

Odkvapovy profil
Chybajuca PVC paska
Vetracia mriezka

Nevyhovuijuci zakladaci Zakladaci profil L

profil
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Odporucania pri realizacii fasadnych obkladov

1. Podkladny rost zafarbif
nacierno  pripadne  pouzif
cierne hlinikové T profily

2. Vonkajsie rohy zrealizovat
pomocou vonkajsieho profilu
pripadne dosky zrezaf v45
o uhle pripadne taktiez pouzif
profil tvaru Y

3. Pri sokliku je vhodné, ked
dosky presahuju sokel. Ak to
nie je moiné, je potrebné
nechat vacsiu 3paru  od
oplechovnia sokla, aby sa

zabranilu poikodzovaniu
fasadnych dosiek daidovou
vodou ajej namrzanim

v zimnom obdobi.
4. Napojenie fasadnych dosiek
k okndm adveram uzavrief F
profilom, aby sa zabranilo
vnikaniu daidovej vody do
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Pouzitie fasadnych profilov na ilustrachom pohlade
RD

Rozhodli sme sa Vam ukazat’ na jednoduchom priklade, ako a kde je mozné na fasade pouzit’ fasddne
profily PROTEKTOR. Ich hlavnou funkciou je najméa zvysit’ funk¢énost’ prevetravanej fasady
prostrednictvom prevetravacich mriezok a profilov. Ukon€ovacie a rohové profily ochraniuji fasadu
pred poveternostnymi vplyvmi.

J

. Ukoncovaci profil pri atike
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Pouzite rohovy profil v tvare Y

Na doleuvedenom obrazku je viditeI'né ako na vonkajSej hrane nevytvaraji
dosky jednotnu liniu. Montéaz tychto dosiek je narocna na presnost’
a viditeI'né zrezané hrany obkladovych dosiek

b

EY

Pri takychto obkladoch je vhodné pouZit’ rohovy profil tvaru Y. Vytvori
zaujimava vertikalnu liniu, a ochranuje vonkajsie rohy od
poveternostnych vplyvov a zakryje aj pripadné nepresnosti pri 45

° rezani obkladu.

\
| S0
-
ey
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Neodborna montaz hlinikovych panelov — vyvarujte
sa takychto chyb

V tomto kratkom prispevku chceme poukézat’ na nespravnu montaz fasadnych hlinikovych dosiek.

Odporucame si to prezriet’ kazdému, kto planuje pouZit’ takéto dosky na svoju fasadu.

e Velmi nevhodne vyzeraju detaily pri napojeni dosiek k oknu, kde vplyvom dilatacie vznikaju
velké Spary

e Vploche nie sa pouzité Sparové profily, ktoré zabezpeCuju dodrzanie rovnakych
Spar, a taktiez Spary uzavru

Vypracoval: Ing. Marek Pjen¢ak  Email: marek.pjencak@marcustrade.sk Tel: 0907 565 301
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e Bez pouzitia vonkajSich rohov je vidiet’ rez dosiek, ¢o sposobuje kontrast oproti ich tmavej
farbe
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Fasadne obklady na vytvorenie podkladného
dreveného rostu — pouzitie L profilu

PROTEKTOR

N\

STAVEBNE PROFILY
MODERNYCH STAVIEB

V sucasnosti st vel'mi obl'ibené pri novostavbach rozne obklady fasad. Tie moézu, ale aj nemusia mat’
funkciu prevetravanej fasady. Co je ale doleZité, je spdsob upevnenia na fasadu cez zateplovaci
systém. Mnohi nemaju potrebné znalosti na vyrieSenie tohto prvku, a preto obklad pripevnia
jednoducho cez rdmové skrutky do obvodového muriva. Neuvedomuju si, Ze to je nepostacujuice,
ked’ze podkladny rost, a aj obklad ma svoju hmotnost, a tym ho aj zatazuje. Je preto potrebné na
obvodovy mur upevnit’ L — profily, ktoré st jednak staticky vhodné, a taktieZ vylu€uji vznik
tepelnych mostov v obvodovom plasti.

Preto ak sa rozhodnete pre dreveny obklad z cerveného smreka, vyrieste si vSetky tieto detaily,
pripadne nas kontaktujte. Radi Vam poradime.
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Zabrante vzniku Spar medzi fasadnymi doskami

Ani pouzitie kvalitnych fasddnych dosiek a materialov nezabezpeci, ze vysledny efekt bude vyzerat
elegantne. Ak sa rozhodnete pre realizaciu modernej fasady zlozenej z fasddnych dosiek, je potrebné
aby priznané Spary posobili prirodzene, ale zaroven hlavne rovnomerne. To je mozné dosiahnut’ aj
pouzitim U-profilu ¢. 9407.

Pri napojeni sa fasdda oddelila a vytvara nerovhomernu Sparu, ¢o posobi vel'mi rusivo. Zabranit’
tomu sa da pouzitim U profilu ¢. 9407.
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PVC pasky na dreveny alebo kovovy rost

Vyrobcovia fasadnych dosiek vyzaduju oddilatovanie dosiek od rostu EPDM paskami. Tie patria
medzi vel'mi kvalitné a farebne stale, ale su samozrejme drahsSie.

Radi by sme Vam predstavili rieSenie, ako ekonomicky zabezpecit’, aby podkladny rost pod
fasddnymi doskami nebol viditel'ny.

Zavisi len od poziadaviek vyrobcu, aka hrabku dilatacie vyzaduje.

Pasky su vyrobené z mékkceného PVC, o garantuje pruznost’ a farebnu stalost’.

Riesenim je pouzitie PVC pasok, ktoré¢ sa vyrabaju s hrabkou materialu 0,5 mm, 0,70 mm a 1,2 mm.

PVC alebo EPDM paska

Sirka: a
Hgﬂbka: b
Dizka:c
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Ostenie pre ALUCOBOND - F profil 4 mm

Nas sortiment sme doplnili o novy profil, ktory pomdze vSetkym firmam, ktoré sa zaoberaju
montazou ALUCOBOND-u. Uvedené fasadne dosky je mozné ukoncit’ pri oknéach a inych

stavebnych otovoroch F-profilom $irky 4 mm. Vd’aka tomuto profilu spolahlivo uzavriete kazdé
ostenie.

20 |
—

o

~r

4 mm
Y
\‘\
\\\ // NG |
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Zakladaci profil v kombinacii s prevetravacou
mriezkou PROTEKTOR

Ré4d by som Vam ukazat’ sposob zaloZenia fasady, ktory som videl na jednej stavbe. Vel'mi dolezity
detail zalozenia fasady bol na uvedenej stavbe zrealizovany z hlinikového profilu hrubky 0,60 mm,
ktory sa pouziva pri kontaktnych zatepl'ovacich systémoch. Je to vel'mi nevhodné a neprofesionalne
rieSenie pri prevetravanej fasade.

Prevetravanie bolo vytvorené z dierovaného plechu z pozinkovaného ocelového plechu. Kruhové
dierovanie nie je vhodné pretoZe nedosahuje poZzadovant hodnotu prevetravania podl'a DIN 4108.
Preto odporucame prevetravacie L — profily PROTEKTOR s kruhovym alebo hranatym dierovanim,
ktoré maji podstatne vysSie hodnoty.

Kontaktujte nas a radi Vam vel’'mi cenovo vyhodné zakladacie L — profily rozmerov 50x50 hriibky
1,0 mm, a taktiez cenovo vyhodné vetracie mriezky s ovalnym dierovanim.

Pohl'ad na zalozenie prevetravanej fasady pri sokli. Pouzité profily:

e L profil 50 x 60 az 160 mm, hrubka plechu 1,0 mm
e Prevetravacia mriezka s hranatym dierovanim
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e o
+ Nevhodne pouzifa vetracia mriezka
“Z pozinkovaneho ocefového ~ . - ‘-
plechu s kruhovym dieroyanim. ™ 25750 =g

Nevhodne pouzita hlinikova
zakladacia lista z kontaktného
zateplovacieho systému
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Ako upevnit’ fasadne dosky na ram okna

Pri tvorbe prevetravanej fasady je potrebné kvalitne zrealizovat’ ostenie. Idedlnym sposobom, ako
upevnit’ fasddne dosky na ram okna je pouzitie ukoncovacieho F — profilu ¢. 9085. Tym sa zabezpeci,
aby bolo ostenie dokonale uzavreté a nevzniknu Ziadne neziaduce Spary okolo ramu okna.

Pohl'ad na ram okna s pouzitim F — profilu

Je vidiet’ pouzitie profilu, ale taktieZ nespravne pouzitie $parového profilu. Ten bolo vhodné osadit’
S0 45 o skosenim.
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